Dynapac CC1200
Rouleaux tandems pour les enrobésRouleau tandem enrobé CC1200
I

Alas Copeo

T Dimensions

H1

Caractéristiques techniques

=
‘\ Poids ~TN Moteur
Ny "@
Poids max. en ordre de marche 2710kg Marque/Modzle Kubota D17C03-M (T4i)
Poids en ordre de marche (avec ROPS) 2600 kg Type Refreidi a I'eau
Poids sur le cylindre (AV/AR) 1260 kg/1 340 kg Fuissance, SAE J1925 28 kW (35 ch) @ 2 BOO tr/min
Capazcité du 501
. réservoir carburant
[+ Translation
Vitessz de travall 0-10 kmvh I CJ I Systéme hydraulique

Oscillation (AV/AR) +10°
= = 1 pompe a pistons axiaux a débit variable avec
Aptitude en pente thorique 43 % Translation b asservissement.
2 moteurs a pistons radiaux a d2bit constant.
% Caractéristiques de compactage Vibraticn 1 pompe et 1 moteur a engrenages a debit
constant.
Classification SETRA/LCPC Pv3 Direction 1 pompe a sngrenages.
Farce centrifuge 33 kN Frein de Hydrostatique commandé par
5 = sarvice le levier de translation.

Amplitude nominale 0.5 mm
Charge linéaire statigue (AY/AR) 10.5 kgfcm/11,3 kg/lcm :;ii‘jrge Multidisques auto-serrants sur chaqus cylindre.

Fréquence de vibration 63Hz

Capacité du réservoir d'eau 1601
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